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Проектирование

100 шт.

100 шт.

200 шт.

40 шт.

Синхронизатор для TIP-ON

Фиксатор (с пред. муфт.)

▬  Надежное открывание и закрывание 
LEGRABOX с TIP-ON

▬  Увеличивает область срабатывания на 
фасаде ящика

▬  Рекомендуется при ширине корпуса от 
600 мм

▬  Зазор фасада 3.5 мм

Раскрой вала Внутр. ширина корпуса LW - 229 мм

Фиксатор (с пружиной)

Держатель

Дополнительная информация

Монтаж, демонтаж и регулировка

TIP-ON для внутренних стандартного и высокого ящиков

Вариант 1

NL Номинальная длина

Синхронизатор для TIP-ON

Вариант 2

Принадлежности

Алюминиевый вал под раскрой

Информация для заказа
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Стабилизатор фасада

250 шт.

▬  Для стабилизации широких и высоких 
фасадов

▬  Усиливает соединение фасада с дном
▬  При ширине корпуса от 900 мм рекомендуется 

использовать 1 шт.

Карта сверления фасада

Боковой стабилизатор

Номинальная длина

Боковой стабилизатор

Стабилизатор фасада

▬  Дополнительная боковая стабилизация 
сверхшироких ящиков

▬  Рекомендации: ширина корпуса от 900 до 
1400 мм

▬  Алюминиевый вал подходит для KB 1400 мм, 
под раскрой

▬  Подходит для использования с 
SERVO-DRIVE и TIP-ON

Раскрой вала Внутр. ширина корпуса LW - 295 мм

Дополнительная информация

Монтаж, демонтаж и регулировка

NL Номинальная длина

1 шт.

1 шт.

250 – 400 мм
450 – 650 мм

Раскрой зубчатой рейки Номинальная длина NL + 10 мм

X = 14 мм + наложение фасада

Принадлежности

Необход. пространство

Необход. пространство
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Отвертка TORX

20 шт.

20 шт.

Отвертка TORX
▬  TORX размер 20 (T20)
▬  Длинa бeз рукoятки 35 / 100 мм
▬  Общая длина 100 / 210 мм
▬  Ручкa oрaнжeвoгo цвeтa с логотипом «Blum»
▬  Для регулировки ящиков LEGRABOX

Принадлежности

Общая длина

100 мм

210 мм
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A  Саморез: Ø 4 x 15 мм
B  Евровинт арт.№: 661.145

Направляющие с BLUMOTION или TIP-ON

Направляющая к корпусу 750 – 40 кг Направляющая к корпусу 753 – 70 кг

Крепление направляющих с BLUMOTION  
или TIP-ON
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Забивка для крепления фасада

Забивка для крепления фасада

Приспособление для сборки ящиков LEGRABOX

Для удобной и точной сборки ящиков LEGRABOX и TANDEMBOX

Позволяет осуществлять запрессовку крепления фасада LEGRABOX  
с дюбелями

Станки и приспособления
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Монтаж и регулировка

Ø 4 x 15 мм Самор. с плоской головкой

Посмотреть фильм по монтажу  
www.blum.com/LbF5T

Высокий и стандартный ящики
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Монтаж и регулировка

BOXCOVER / Заглушка с логотипом клиента

Регулировка с обеих 
сторон

Регулировка с обеих 
сторон

+/- 2 мм

+/- 2 мм

+/- 1.5 мм

+/- 1.5 мм

Заглушки с логотипом клиента

Высокий и стандартный ящики
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Монтаж и регулировка

Высокий внутренний ящик высота C | Передняя панель с высокой вставкой

Высокий внутренний ящик высота C | Передняя панель с низкой вставкой

Высокий внутренний ящик высота C | Передняя панель с релингом

Посмотреть фильм по монтажу  
www.blum.com/LbF5T

Высокий и стандартный внутренние ящики
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Стандартный внутренний ящик высота M | Передняя панель со вставкой

Опция

Дополнительно:  
например, для деревянной вставки

Монтаж и регулировка

Стандартный внутренний ящик высота M | Передняя панель глухая

Опция

Высокий и стандартный внутренние ящики
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Деактивация поводка

Фиксатор

Для ширины корпуса от 600 мм

Монтаж и регулировка

Активация поводка Разблокирование

Высокий и стандартный ящики
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Монтаж

Ящик под мойку – высота C

Самор. с плоской головкой
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Демонтаж

Ящик с высоким фасадом и стандартный ящик
Высокий и стандартный внутренние ящики
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Демонтаж

С низкой вставкой С высокой вставкой

Высокий и стандартный внутренние ящики
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Монтаж и регулировка

-1/+2 мм

Синхронизатор для TIP-ON
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Монтаж и регулировка

Боковой стабилизатор
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Монтаж и регулировка

NL Номинальная длина

Боковой стабилизатор
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Демонтаж

Боковой стабилизатор



Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com
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